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Nuestro equipo de expertos en desarrollo, que cuenta con una amplia trayectoria dental, se complace en 
presentar una nueva generación de implantes basado en el concepto de modificación de la plataforma:

Todos los implantes están hechos de aleación de Titanio biocompatible de Grado 23 (Ti 6AL 4V ELI).

La estabilidad del implante es un factor clave que determinará los resultados finales de osteointegración.
Todos los implantes de aleación de Titanio son diseñados para cualquier tipo de hueso.

Macro poroso

Micro poroso
La rugosidad de la morfología de la superficie micro (40 p - 1p) - alcanzada por la tecnología de chorro seguida
de grabado ácido - asegura el hueso al contacto del implante. Los resultados demuestran una mejora de anclaje
mecánico para una mejor estabilidad primaria,lo que es óptimo ppara la adhesión celular.

La modificación de la composición de la superficie a nivel a una superficie osteoconductiva e hidrófila 
promueve la interacción ion activa con el plasma de la sangre, lo que resulta en una oseointegración y 
distribución de la interfase hueso-implante más rápida.

Típica (XPS) que caracteriza la superficie de los implantes dentales TAG: 

CONCEPTOS IMPLANTES GEOMETRÍA Y SUPERFICIEIMPLANTES IMPLANTES

IMPLANTES IMPLANTES
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Uno de nuestros implantes más avanzados es el Massif, de forma cilíndrica y similar a un tornillo.

IM1-37508 

L-8mm 

IM1-37510 

L-10mm 

IM1-37511 

L-11.5mm 

IM1-37513 

L-13mm 

IM1-37516 

L-16mm

IM1-60006

L-6mm

IM1-60008

L-8mm 

IM1-60010

L-10mm 

IM1-60011

L-11.5mm 

IM1-60013

L-13mm 

IM1-50006 

L-6mm

IM1-50008

L-8mm 

IM1-50010

L-10mm 

IM1-50011

L-11.5mm 

IM1-50013

L-13mm 

IM1-42006

L-6mm

IM1-42008

L-8mm 

IM1-42010

L-10mm 

IM1-42011

L-11.5mm 

IM1-42013

L-13mm 

IM1-42016

L-16mm

Un sistema de implantes con tres conceptos:

IMPLANTES IMPLANTESMASSIF DIMENSIONES IMPLANTES MASSIF

Conexión
HexágonoInterno de 2.44mm
Evita la rotación del implante/pilar
Proporciona una Indicación de posiclonamlento
Permite una inserción precisa y firme utilizando herramientas
especificas

Parte superior
Micro anillos - 4 micro anillos y una roscamicro deconexiónenla
parte superior delImplante aumentanla superficie deenvoltura,
así como también la interfase hueso-implante, lo que mejora la
estabilidad primaria delImplante y la resistencia a la cizalladura
facial,especialmente en la zona crestal.

Geometría
La rosca de paso progresivo permite la compresión del hueso y la
estabilidad inicial en el hueso, asi como la transferencia de carga
desde el crestal hacia el hueso esponjoso,
La rosca doble macro permite una rápida implantación, mientras 
que el refuerzo del perfil inverso profijndo proporciona un agarre
óseo elevado y estabilidad

Superficie
Todoel tratamientodesuperficiedeimplantesIncluyela tecnología
de chorro y el grabado ácido.
 
Apical
Los tornillos autorroscantes poseen una capacidad de corte
excepcional y son reponsables de una mayor estabilidad durante
la inserción del implante al tiempo que éste talla, llena y comprime
el hueso.

Modificación de 
la plataforma

Implantes
Corona inversa
Perfil cóncavo

Pilares
Hex. interno
Idéntico para todos los 
implantes Ø3.75 – ø6 mm

Conexión

IMPLANTES IMPLANTES
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IM1-42006

L-6mm

IM1-42008

L-8mm 

IM1-42010

L-10mm 

IM1-42011

L-11.5mm 

IM1-42013

L-13mm 

IM1-42016

L-16mm

Velocidad de

perforación

(RPM)

Diámetro

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

200-400

Ø 3.8/4.2

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

Implante Ø 4.2mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

IM1-37508 

L-8mm 

IM1-37510 

L-10mm 

IM1-37511 

L-11.5mm 

IM1-37513 

L-13mm 

IM1-37516 

L-16mm

Implante Ø 3.75mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

1200-1500

Ø 1.90

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-700

Ø 3.2

200-400

Ø 3.8/4.2

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

*opcional *opcional

IMPLANTES IMPLANTESMASSIF MASSIF

*opcional *opcional

IMPLANTES IMPLANTES



14 15

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

Ø 4.5

200-400

Ø 5

200-450

Ø 5.5

IM1-60006

L-6mm

IM1-60008

L-8mm 

IM1-60010

L-10mm 

IM1-60011

L-11.5mm 

IM1-60013

L-13mm 

Implante Ø 6mm

Hueso D3, D4

IM1-50006 

L-6mm

IM1-50008

L-8mm 

IM1-50010

L-10mm 

IM1-50011

L-11.5mm 

IM1-50013

L-13mm 

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

Ø 4.5

200-400

Ø 5/6

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

  Ø 4.5

Implante Ø 5 mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

*optional *optional *optional

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

Ø 4.5

200-400

Ø 5

200-450

Ø 5.5

200-400

Ø 5/6

Hueso D1, D2

*optional

IMPLANTES IMPLANTES MASSIF

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

MASSIF

IMPLANTES IMPLANTES
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Conexión
Hexágono interno de 2.44mm
Evita la rotación del implante/pilar
Proporciona una indicación de poslcionamiento
Permite una inserción precisa y firme utilizando
herramientas específicas
 
Parte superior
4micro anillos en la parte superior del implante
disminuyen la tensión en la zona crestal y aumentan el
área de contacto en el hueso cortical.

Geometría
La rosca de paso ancho progresivo permite la compresión 
del hueso durante la inserción, lo que acaba por mejorar 
el apoyo del volumen del hueso y afecta positivamente el 
hueso esponjoso.

Superficie
La superficie micro se obtiene mediante tecnología de
chorro y el grabado ácido.

Apical 
Los tornillos autorroscantes poseen una capacidad de
corte excepcional y son responsables de una mayor
estabilidad durante la inserción del implante, al tiempo que 
éste talla, llena y comprime el hueso.

IA1-37510

L-10mm 

IA1-37511

L-11.5mm 

IA1-37513

L-13mm 

IA1-37516

L-16mm

IA1-37508

L-8mm 

IA1-33010

L-10mm 

IA1-33013

L-13mm 

IA1-33011

L-11.5mm 

IA1-33016

L-16mm 

IA1-50006

L-6mm

IA1-50008

L-8mm 

IA1-50010

L-10mm 

IA1-50011

L-11.5mm 

IA1-50013

L-13mm 

IA1-60006

L-6mm

IA1-60008

L-8mm 

IA1-60010

L-10mm 

IA1-60011

L-11.5mm 

IA1-60013

L-13mm 

IA1-42006

L-6mm

IA1-42008

L-8mm 

IA1-42010

L-10mm 

IA1-42011

L-11.5mm 

IA1-42013

L-13mm 

IA1-42016

L-16mm

Un sistema de implantes con tres conceptos:

IMPLANTES IMPLANTESAXIS DIMENSIONES IMPLANTES AXIS

Modificación de 
la plataforma

Implantes
Corona inversa
Perfil cóncavo

Pilares
Hex. interno Idéntico 
para todos los implantes
Ø3.30 – ø6 mm

Conexión

IMPLANTES IMPLANTES
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Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo Axis, con un diámetro de 3.30mm, que 
completa la línea de Implantes TAG y concretiza el concepto de la misma conexión para 
todos los diámetros. El más estrecho es de hexágono interno de 2.44 mm y su conexión 
es la misma que para el resto de las conexiones de implantes.

Debido al diseño especial del implante:
	  - La prueba de carga estática media mostró un promedio de 666N
	  - Al probar el límite de fatiga de los implantes se notaron 340N con 5 millones de ciclos.
La prueba estática y de fatiga realizada en nuestros implantes de 3.3mm en Technion (Haifa, Israel)
demostró una excepcional resistencia a la carga y ciclo en comparación con otras empresas de
implantes.

Implante Ø 3.3mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

* No exceda el par de 80 Ncm durante la inserción del implante.

IMPLANTESAXIS AXISIMPLANTES

*optional*optional

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

CONEXIÓN
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Extensión compresiva (mm)
Fig. 4. Curva de carga estática

Número de ciclos

IMPLANTES IMPLANTES
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1200-1500

Ø 1.90

IA1-37508

L-8mm 

IA1-37510

L-10mm 

IA1-37511

L-11.5mm 

IA1-37513

L-13mm 

IA1-37516

L-16mm

1200-1500

Ø 1.90

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 2/3.2

200-400

Ø 3.8 / 4.2

200-400

Ø 3.8/4.2

Implante Ø 3.75mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

*optional *optional

IA1-42006

L-6mm

IA1-42008

L-8mm 

IA1-42010

L-10mm 

IA1-42011

L-11.5mm 

IA1-42013

L-13mm 

IA1-42016

L-16mm

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 2/3.2

400-600

Ø 2.3/3.8

200-400

Ø 3.8/4.2

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

200-400

Ø 3.8/4.2

Implante Ø 4.2mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

*optional *optional

IMPLANTESAXIS AXISIMPLANTES

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

IMPLANTES IMPLANTES
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IA1-50006

L-6mm

IA1-50008

L-8mm 

IA1-50010

L-10mm 

IA1-50011

L-11.5mm 

IA1-50013

L-13mm 

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 2.5/3.7

300-500

Ø 2.7/4.5

200-400

Ø 5/6

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

400-200

Ø 5/6

Implante Ø 5mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

*optional*optional

IA1-60006

L-6mm

IA1-60008

L-8mm 

IA1-60010

L-10mm 

IA1-60011

L-11.5mm 

IA1-60013

L-13mm 

Implante Ø 6mm

Hueso D1, D2 Hueso D3, D4

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

 Ø 2.7/4.5

450-250

Ø 3.1/5.5

200-400

Ø 5/6

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

500-700

Ø 2.8

400-700

Ø 3.2

400-600

Ø 3.8

300-500

Ø 4.5

200-400

Ø 5/6

*optional *optional

IMPLANTESAXIS AXISIMPLANTES

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

IMPLANTES IMPLANTES
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Conexión
Cuadrado externo de 2.10mm
Prevención de la rotación del implante/ pilar
Proporciona una indicación de posicionamiento
Permite una inserción precisa y firme utilizando herramientas específicas.

Parte superior
El diseño del implante crestone se caracteriza por tener un pilar
integrado para un procedimiento quirúrgico de una sola etapa y una
fuerza de transferencia de geometría (cuadrado de 2.1) para asegurar
una inserción firme.

Geometría
El diseño innovador con doble rosca para una fácil inserción asegura la
máxima resistencia y estabilidad. 

Superficie 
La superficie micro se obtiene mediante tecnología de chorro y el
grabado ácido.

Apical
Los tornillos autorroscantes poseen una capacidad de corte
excepcional y son responsables de una mayor estabilidad durante la
inserción del implante, al tiempo que éste talla, llena y comprime 
el hueso.

Un implante de una sola pieza, diseñado con un pilar integrado para un procedimiento quirúrgico de una sola etapa.

Hecho de aleación de Titanio biocompatible de Grado 23 (Ti 6AL 4V ELI).

Se recomienda utilizar el Crestone en crestas estrechas y espacios reducidos.

Disponible en varias longitudes y diámetros.

IC1-30010

L-10mm 

IC1-35010

L-10mm 

Una pieza análoga

19mm / Acero inoxidable

Conductor de una pieza cuadrada

28mm / Acero inoxidable

IC1-30011

L-11.5mm 

IC1-35011

L-11.5mm 

IC1-30013

L-13mm 

IC1-35013

L-13mm 

IC1-30016

L-16mm

IC1-35016

L-16mm

PP1-0002 TK1-0011

IMPLANTES IMPLANTESCRESTONE DIMENSIONES IMPLANTES CRESTONE

IMPLANTES IMPLANTES
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IC1-30010

L-10mm 

IC1-30011

L-11.5mm 

IC1-30013

L-13mm 

IC1-30016

L-16mm

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

700-900

Ø 2.5

700-500

Ø 2.8

Implante Ø 3mm

Hueso D1, D2

*opcional

IC1-35010

L-10mm 

IC1-35011

L-11.5mm 

IC1-35013

L-13mm 

IC1-35016

L-16mm

Implante Ø 3.5mm

Hueso D1, D2

1200-1500

Ø 1.90

900-1200

Ø 2.0

700-900

Ø 2.5

700-500

Ø 2.8

700-400

Ø 3.2

1
cuadrado cuadrado

1

IMPLANTES IMPLANTESCRESTONE

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

Velocidad de 

perforación

(RPM)

Diámetro

CRESTONE

*opcional

IMPLANTES IMPLANTES
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Identificación visual del
diámetro del implante por el
color de la tapa del recipiente

La longitud del implante y el
diámetro se etiquetan en la
tapa del recipiente
  
Cada implante está envasado
en un tubo estéril sellado y
cerrado dentro de una funda
retráctil para la permeabilidad absoluta

IMPLANTESEMBALAJE IMPLANTES EMBALAJE Y CODIFICACIÓN DE COLOR

IMPLANTES IMPLANTES


